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Caratteristiche 

 Range di ingresso 90~264 VAC (LPV)  -   Uscita controllata in tensione costante 

 Range di ingresso 180~264 VAC (LPH-18)  -   Possibilità di picco di ingresso a 300 Vac per sec (esclusa serie LPL/LPH-18) 

 Range di ingresso 90~132 VAC (LPH-18)  -   Isolamento Classe II 

 Tensioni di uscita da 5Vdc a 48Vdc  -   Certificazione Ce, omologazione SELV 

 Box plastico con grado di protezione IP67  -   Alta affidabilità a basso costo  

 Protezioni: corto circuito, sovraccarico,sovratensione  

 Protesione sovratemperatura (LPH-18/LPL-18) 

 Indicato per decorazioni a led, illuminazione architettonica, teatri, display 

 2 anni di garanzia 

 

 

 

              Alimentatori Meanwell LPV 12 V 

 

 LPV / 12 v   20 W   ϵ   20,10 

 LPV / 12 v   35 W   ϵ   29,25 

 LPV / 12 v   60 W   ϵ   о2,55 

 LPV / 12 v  100 W  ϵ   54,60 

  

 

 

 

 

ALIMENTATORI PER LED SERIE LPV  
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 Alimentatori Meanwell CLG 12 V 

 

 CLG / 12v   60 W  ϵ   82,50 

CLG / 12v  100 W  ϵ   99,90 

    CLG / 12v      150 W     ϵ мнфΣлл 

 

ALIMENTATORI PER LED SERIE CLG  
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Un ottimo compromesso costo qualità. Completamente resinato per poter avere una protezione minima 

IP67. Funziona a tensione costante di 12 Vdc. Vivido e persistente nella luce, ideale per lôilluminazione di 

insegne di qualsiasi natura. Il basso consumo lo rende oltremodo economico nel tempo. 

 

 

 

 

 

Il modulo King 2 è la versione ad alta luminosità adatto ad illuminare 

scatolati ed insegne di grandi dimensioni. Progettato per essere un 

ottimo compromesso qualità/prezzo. 

 

 

 

 

KING 2  

King 3  
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Una buona qualità ad un prezzo interessante. Ottimo compromesso che lega le buone caratteristiche elettriche, 

elettroniche e meccaniche al prezzo atteso dal mercato. Ideali per diverse soluzioni: dalla alimentazione interna per 

singola lettera/scatolato a quella unica per lôintera insegne di grandi dimensioni completa. Uscita tensione costante 

protetta contro sovratensioni, sovraccarichi, corticircuiti, eccessi di temperatura. Protezione IP 67. Garanzia 2 anni 

Alimentatori IP67  

 

Alimentatori per LED a tensione costante  
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Alimentatori da interni  
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Controller  RGB  
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Singoli LED diametro 10 mm Singolo colore o Multi colore (RGB). Realizzati in plastica antiurto (ABS) è 

resistente agli acidi e agli alcali. Colore brillante è garantito per una luminosità che non diminuisce sotto il 

10% dopo le prime 1.000 ore. Tensione di alimentazione 5VDC. 

Singolo LED monocolore  

   

 

Singolo LED multicolore RGB  

 

 

 

LED Singoli per applicazioni in lettere traforate  



 

GEPLAST COMMUNICATION s.r.l. ï Via F.lli  Lumière, 2/B ï z.i.Villa Selva ï 47122 Forlì (ITALY) ï Tel. 0543/473050 ï Fax 0543/473089   ï    E-mail: 

info@geplastcommunication.it -Sito:www.geplastcommunication.it  P.I.ïC.F. / N.0 3 1 9 5 3 7 0 4 0 2 R.I. FC ï REA   2 8 9 8 1 6  ï  C.S.  52000  ú  i.v. 

 

 

 

L ŎƻƴƴŜǘǘƻǊƛ {ŎƻǘŎƘƭƻƪϰ ǎƻƴƻ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘƛ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŀŎǉǳƛǎƛǘŀ ƛƴ 

ƻƭǘǊŜ ол ŀƴƴƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜΦ [ŀ ǎŜǊƛŜ {ŎƻǘŎƘƭƻƪϰ ŝ ǎǘŀǘŀ ŀǇǇƻǎƛǘŀƳŜƴǘŜ ǎǘǳŘƛŀǘŀ 

ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ su cavi di alimentazione.  

 

 

 

 

Questi connettori sono autospellanti, autosigillanti, preisolati e consentono di eseguire 

ǳƴ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ ŀŦŦƛŘŀōƛƭŜ Ŝ ŎƻǎǘŀƴǘŜΣ ŀǎǎƛŎǳǊŀƴŘƻ ǳƴŀ ƴƻǘŜǾƻƭŜ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭΩǳƳƛŘƛǘŁ ŜŘ ŀƭƭŀ 

contaminazione esterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connettori ScotchlokÊ a perforazione di isolante 
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La cornice luminosa è un innovativo concetto di pubblicità. Permette di visualizzare fotografie pubblicitarie 

a colori e con forte impatto visivo. Illuminazione a LED di alta luminosità e qualità.  

Adatto per Bar, Palestre e Ristoranti, Piscine, Cinema, Teatri, Concessionarie auto, Agenzie dôaffari e 

compra-vendita, Aeroporti, Ascensori, Hotel, eccé 

 

       

 

 

 

 

 

Cornici luminose a LED ñCrystalò 
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Bacheca con Frontale magnetico  

 

 

 

 

 

 

 

Bacheca con Cornice a scatto  

 

 

 

 

 

Bacheca a LED CON CORNICE IN ALLUMINIO  
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Le strip LED flessibili sono unôottima soluzione per tutte le applicazioni che richiedono un prodotto di altezza ridotta 

che si adatti alle varie superfici e forme garantendo una luminosità continua per tutte la lunghezza. Composto da 

settori di 3 LED in una matassa si possono ricavare diversi tagli. Lo strip può essere piegato e arrotolato senza 

difficoltà, grazie alla sua struttura flessibile. I LED SMD sono ad alta intensità luminosa. Ha una struttura piana e 

lôaltezza pu¸ essere inferiore a 5 mm. Il calore emesso ¯ insignificante e il prodotto ¯ estremamente sicuro. Sul lato 

posteriore è applicato un biadesivo 3M. 

Strip LED flessibili  
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Connettori per strip flessibili  


